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Lexan® polikarbonatLexan® polikarbonat

Lexan polikarbonat je plastomer izvrsnih mehaničkih,Lexan polikarbonat je plastomer izvrsnih mehaničkih,
optičkih, termičkih i električkih svojstava. Njegovaoptičkih, termičkih i električkih svojstava. Njegova
raznovrsnost čini ga pogodnim za najrazličitije primeneraznovrsnost čini ga pogodnim za najrazličitije primene
u tehnici. Ekstrudirane Lexan ploče su zbog optičkihu tehnici. Ekstrudirane Lexan ploče su zbog optičkih
i mehaničkih karakteristika vrlo traženi materijal zai mehaničkih karakteristika vrlo traženi materijal za
zastakljivanje.Kompanzastakljivanje.Kompanija GE ija GE Plastics Structured ProductsPlastics Structured Products
razvila je široku paletu proizvoda koja u ovom segmenturazvila je široku paletu proizvoda koja u ovom segmentu
tržišta zadovoljava i najveće zahteve.tržišta zadovoljava i najveće zahteve.

Lexan® višeslojne ploče Lexan® višeslojne ploče 

Lexan® Thermoclear® ploče - LTCLexan® Thermoclear® ploče - LTC

Lexan Thermoclear je naziv za paletu višeslojnih ploča zaLexan Thermoclear je naziv za paletu višeslojnih ploča za
zastakljivanje, koje su vrlo otporne na udarac a i odličnizastakljivanje, koje su vrlo otporne na udarac a i odlični
su izolatori toplote. Posebni premaz površine štiti pločesu izolatori toplote. Posebni premaz površine štiti ploče
od štetnog uticaja UV-zraka. Sve Lexan Thermoclearod štetnog uticaja UV-zraka. Sve Lexan Thermoclear
ploče podležu desetgodišnjoj, ograničenoj*, garanciji naploče podležu desetgodišnjoj, ograničenoj*, garanciji na
promenu boje i gubitka propusnosti svetla i/ili čvrstinepromenu boje i gubitka propusnosti svetla i/ili čvrstine
usled delovanja atmoserilija.usled delovanja atmoserilija.
Tipične primene su:Tipične primene su:

• Zastakljivanje krovova i prozora industrijskih• Zastakljivanje krovova i prozora industrijskih
građevinagrađevina

• Komercijalni rasadnici i staklenici• Komercijalni rasadnici i staklenici
• Staklene verande, krovovi bazena, zimski vrtovi,• Staklene verande, krovovi bazena, zimski vrtovi,

nadstrešnicenadstrešnice
• Krovovi potrošačkih centara i benzinskih• Krovovi potrošačkih centara i benzinskih

stanicastanica
• Zastakljenja i natkrivanja železničkih i autobusnih• Zastakljenja i natkrivanja železničkih i autobusnih

stanica i stajališta u javnom prevozustanica i stajališta u javnom prevozu
• Natkrivanje sportskih stadiona• Natkrivanje sportskih stadiona

* Detalji u tekstu garancije* Detalji u tekstu garancije

Lexan® Thermoclear® Dripgard ploče – LTDLexan® Thermoclear® Dripgard ploče – LTD

Lexan Thermoclear Dripgard ploča ima pored svih dobrihLexan Thermoclear Dripgard ploča ima pored svih dobrih
svojstava standardnih LTC ploča poseban premaz sasvojstava standardnih LTC ploča poseban premaz sa
unutrašnje strane koji deluje protiv stvaranja kapljicaunutrašnje strane koji deluje protiv stvaranja kapljica
vode bez smanjivanja propusnosti svetla. Uspešno sevode bez smanjivanja propusnosti svetla. Uspešno se
primenjuju za staklenike, verande, bazene i abričke hale.primenjuju za staklenike, verande, bazene i abričke hale.

Lexan® Thermoclear® Venetian - LTC-VENLexan® Thermoclear® Venetian - LTC-VEN

Na LTC Venetian ploče su na jednoj strani (uvekNa LTC Venetian ploče su na jednoj strani (uvek
unutrašnjoj) nanešene bele pruge koje imaju dekorativnuunutrašnjoj) nanešene bele pruge koje imaju dekorativnu
ulogu ali zbog dobrog koecijenta zasenčenja u znatnojulogu ali zbog dobrog koecijenta zasenčenja u znatnoj
meri smanjuju intenzitet sunčevih zraka.meri smanjuju intenzitet sunčevih zraka.

Lexan® Thermoclear® Plus – LT2UVLexan® Thermoclear® Plus – LT2UV

Lexan Thermoclear Plus ploče su obostranim premazomLexan Thermoclear Plus ploče su obostranim premazom
zaštićene od UV-zraka. Prilikom sečenja u razne oblikezaštićene od UV-zraka. Prilikom sečenja u razne oblike
i/ili prilikom ugradnje neće doći do zabune u izlaganjui/ili prilikom ugradnje neće doći do zabune u izlaganju
površine zracima sunca.površine zracima sunca.

Lexan® Thermoclear® Solar ControlLexan® Thermoclear® Solar Control

Pored svih izvanrednih svojstava standardnih LexanPored svih izvanrednih svojstava standardnih Lexan
Thermoclear ploča, Solar Control ploče imaju s jedneThermoclear ploča, Solar Control ploče imaju s jedne
(unutrašnje) strane poseban refektujući sloj koji smanjuje(unutrašnje) strane poseban refektujući sloj koji smanjuje
nakupljanje toplote a velika propustljivost svetla ostajenakupljanje toplote a velika propustljivost svetla ostaje
nepromenjena. Ove izuzetne karakteristike omogućujunepromenjena. Ove izuzetne karakteristike omogućuju
veći komor unutar zgrade.veći komor unutar zgrade.

Lexan® Thermoclick™Lexan® Thermoclick™

Lexan Thermoclear ploča je otporna na udar i atmoserilije.Lexan Thermoclear ploča je otporna na udar i atmoserilije.
Po svojoj strukturi je višeslojna ploča sa izuzetnomPo svojoj strukturi je višeslojna ploča sa izuzetnom
toplotnom izolacijom i sa interlok sistemom zastakljivanjatoplotnom izolacijom i sa interlok sistemom zastakljivanja
sa prolisanim jezičkom i žljebom sa prolisanim jezičkom i žljebom (muško-ženskim(muško-ženskim) delom,) delom,
koji omogućuju brzo postavljanje u za to pripremljenekoji omogućuju brzo postavljanje u za to pripremljene
okvire bez potrebe za uspravnim metalnim nosačima.okvire bez potrebe za uspravnim metalnim nosačima.
Idealan je materijal za Idealan je materijal za oblaganje asada zgrada.oblaganje asada zgrada.

Lexan® Thermopanel™Lexan® Thermopanel™

Specijalna struktura Lexan Termopanel ploča nudi vrloSpecijalna struktura Lexan Termopanel ploča nudi vrlo
veliku krutost a posebno konstruisana prolisana krilcaveliku krutost a posebno konstruisana prolisana krilca
dozvoljavaju kombinaciju sa skoro svim talasastim dozvoljavaju kombinaciju sa skoro svim talasastim krovnimkrovnim
limovima što omogućuje projektovanje industrijskihlimovima što omogućuje projektovanje industrijskih
krovova sa velikim svetlarnicima.krovova sa velikim svetlarnicima.
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Novosti u proizvodnji Novosti u proizvodnji 
višeslojnih Lexan® pločavišeslojnih Lexan® ploča

Lexan® Thermoclick pločeLexan® Thermoclick ploče
Lexan Thermoclick ploča je žilava, toplotno izolacionaLexan Thermoclick ploča je žilava, toplotno izolaciona
višeslojna ploča sa uskočnim spojem jezičak-žljeb ivišeslojna ploča sa uskočnim spojem jezičak-žljeb i
preklopom na prednjoj strani, te posebnim spojem zapreklopom na prednjoj strani, te posebnim spojem za
zaptivku na zadnjoj strani ploče.zaptivku na zadnjoj strani ploče.

LTC40/4RS3600LTC40/4RS3600

 jezičak  jezičak - žlje- žljebb

zaptivkazaptivka

UV zaštićena površinaUV zaštićena površina

522±2.5522±2.5

500±2.5500±2.5

40±0.840±0.8

LTC40/4X4000LTC40/4X4000

Lexan® Thermopanel pločeLexan® Thermopanel ploče

Lexan Thermoclick ploča je žilava, toplotno izolaciona,Lexan Thermoclick ploča je žilava, toplotno izolaciona,
providna, višeslojna ploča sa prolisanim krilcima kojaprovidna, višeslojna ploča sa prolisanim krilcima koja
se uklapaju u metalne talasaste limove. Njena optičkase uklapaju u metalne talasaste limove. Njena optička
i mehanička svojstva čine je izuzetno pogodnom zai mehanička svojstva čine je izuzetno pogodnom za
konstrukciju svetlarnika industrijskih hala.konstrukciju svetlarnika industrijskih hala.
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Lexan Thermoclear/Dripgard/Plus

LT(C)(D)(2UV)10/(2)(3)(5)(6)(RS)(TS)(X)1000

2=dva zida 
3=tri zida 
5=pet zidova 
6=šest zidova 

RS=pravougaona struktura 
TS=tunelska struktura 
X=X struktura 

debljina ploče u mm 

LTC=Lexan Thermoclear 

LTD=Lexan Thermoclear Dripgard 
LT2UV=Lexan Thermoclear 
sa obostranom zaštitom od UV zraka 

težina u gr/m 2 

težina u kg/m 2 

Lexan Thermoclear/Venetian/Solar Control

LTC(2)(3)(5)(6)(RS)(TS)(X)1.7(VENS)(SC)

2=dva zida 
3=tri zida 
5=pet zidova 
6=šest zidova 

RS=pravougaona struktura 
TS=tunelska struktura 
X=X struktura 

debljina ploče u mm 

LTC=Lexan Thermoclear 

VENS = Venecian sa belim prugama 

SC = premaz Solar Control 

težina u g/m 2 

Lexan Thermoclick

LTC40(4)(X)(RS)(4000)

4=četiri zida 

RS=pravougaona struktura 
X=X struktura 

debljina ploče u mm 

LTC=Lexan Thermoclick 

težina u g/m 2 

Lexan Thermopanel

LTP30(A)(B)(C)(D)4RS(4000)(3600)

4=četiri zida 
RS=pravougaona struktura 

 A, B, C, D = 
tip nasednih krila 

debljina ploče u mm 

LTC=Lexan Thermoclick 

Opis 

 
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Lexan® Termoclear izbor tipova i dimenzija ploča
Tabela 1: Standardne Lexan Thermoclear ploče
Naziv proizvoda Standardne širine ploča u mm

Lexan Thermoclear 500 945 980 1050 1200 1250 2100
LTC  4/2RS800 X

LTC  4.5/2RS1000 X
LTC6/2RS1300 X X
LTC8/2RS1500 X X

LTC10/2RS1700 X X
LTC10/3TS2000 X X
LTC16/3TS2700 X X X X

LTC16/3TS2800 X X X X
LTC20/5RS3300 X X X
LTC25/6RS3500 X X X

Standard sheet lenghts: 6000-7000 mm

Lexan Thermoclear

Dripgard Sheet

LTD6/2RS1300 X
LTD8/2RS1500 X

LTD10/2RS1700 X
LTD16/3TS2800 X X

Standard sheet lenghts: 6000-7000 mm

Lexan Thermoclear Plus

LT2UV6/2RS1.3 X X
LT2UV8/2RS1.5 X X
LT2UV8/3RS1.7 X

LT2UV10/2RS1.7 X X
LT2UV10/3RS1.9 X
LT2UV10/3TS2.0 X X

LT2UV10/3X2.0 X X
LT2UV16/3TS2.7 X X X X
LT2UV16/3TS2.8 X X X X

LT2UV16/3X2.9 X X
LT2UV20/5RS3.3 X X X
LT2UV25/6RS3.5 X X X

LT2UV32/5X3.8 X

Standard sheet lenghts: 6000-7000 mm

Lexan Thermoclear Venetian

LTC10/2RS1.7  VEN  S X
LTC16/3TS2.7  VEN  S X X
LTC16/3TS2.8  VEN  S X X

LTC20/5RS3.3  VEN  S X
LTC32/5X3.8  VEN  S X

Standard sheet length: max. 6000 mm

Lexan Thermoclear Solar Control

LTC10/2RS1.7SC X
LTC16/3TS2.8SC X X
LTC16/3X2.9SC X X

LTC20/5RS3.3SC X X
LTC25/6RS3.5SC X X
LTC32/5X3.8SC X

Standard sheet length: max. 6000 mm

Lexan Thermoclick

LTC40/4X/4000 X
LTC40/4RS/3600 X

Standard sheet length: 6000 and 7000 mm

Lexan Thermopanel

LTP30  (A,  B,  C)/4RS4.0 X
LTP30  D 4RS3600 X

Standard sheet length: 6000 and 7000 mm

Standardna dužina ploča: 6000-7000mm

Standardna dužina ploča: 6000-7000mm

Standardna dužina ploča: 6000-7000mm

Standardna dužina ploča: max. 6000 mm

Standardna dužina ploča: max. 6000 mm

Standardna dužina ploča: 6000-7000mm

Standardna dužina ploča: 6000-7000mm

 
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Lexan® Tipične vrednosti za:

višeslojne ploče Lexan Thermoclear p loče (LTC)

Lexan Thermoclear Dripgard ploče (LTD

Tabela 2 Lexan Thermoclear Plus (LT2UV)

Debljina ploče mm 4  4.5  6  8  8  10  10  10  10  16  16  20  25  32

Struktura 2RS  2RS  2RS  2RS  3RS  2RS  3RS  3TS  3X  3X  3TS  5RS  6RS  5X

Pribl.težina g/m2 800 1000 1300 1500 1700 1700 1900 2000 2000 2900 2700/2800 3300 3500 3800

Bezbojna 112

Propusnost svetla** % 83  83  82  82  76  80  74  73  60  55  76  64  44  38

solarna propustljivost % 86  86  86  86  82  85  82  82  72  69  82  76  66  58

Koef.zasenčenja 0.99  0.99  0.99  0.99  0.94  0.98  0.94  0.94  0.82  0.79  0.94  0.87  0.76  0.67

Opal bela

WH7A092X

Propusnost svetla** % 58  54  49  48  49  48  46  37  48  37  24  20

solarna propustljivost % 76  75  72  71  72  71  73  52  71  59  50  35

Koef.zasenčenja 0.87  0.86  0.82  0.82  0.82  0.82  0.72  0.6  0.82  0.68  0.57  0.4

Solar bronza

515055

Propusnost svetla** % 35  35  35  36  35  35  26  23

solarna propustljivost % 55  55  55  56  55  55  50  49

Koef.zasenčenja 0.63  0.63  0.63  0.64  0.63  0.63  0.57  0.56

Tamno siva

715081

Propusnost svetla** % 20  20  20

solarna propustljivost % 50  50  50

Koef.zasenčenja 0.58  0.58  0.58

Plava

21271

Propusnost svetla** % 53  48  48  37

solarna propustljivost % 70  66  66  54

Koef.zasenčenja 0.81  0.76  0.76  0.62

Zelena

31923

Propusnost svetla** % 42  42  42  42

solarna propustljivost % 60  60  60  60

Koef.zasenčenja 0.69  0.69  0.69  0.69

Tamno plava

215102

Propusnost svetla** % 27  27  27  27

solarna propustljivost % 55  55  55  55

Koef.zasenčenja 0.63  0.63  0.63  0.63

K-vrednost W/m2.K  4.1  4,0  3,5  3,3  3,0  3,0  2,7  2,7  2,5  2,0  2,4  1,8  1,5  1,4

Izolacija zvuka dB 15  16  18  18  19  19  19  19  19  21  21  22  23  23

Test na grad

Zrno promera 20 mm >21  >21  >21  >21  >21  >21  >21  >21  >21  >21  >21  >21

 

Svoj s tva  mater i ja la



Tabela 3: Tipična svojstva za Lexan Thermoclear Venetian (LTC VEN) 

Debljina ploče u mm 

struktura 

Približna težina u g/m 2 

10 

2RS 

1700 

16 

3TS 

2700/2800 

20 

5RS 

3300 

32 

5X 

3800 

Bezbojno 112 

Propusnost svetla 

solarna propustljivost 
Koefcijent zasenčenja 

38 

51
0.58 

33 

47 
0.54 

30 

39 
0.45 

26 

32 
0.37 

K vrednost Wm 2 •K 3.0 2.4 1.8 1.4  

Zvučna  izolacija  dB 19 21 22 23  

Simulacija grada 

Zrno prrečnika 20mm 
Brzina m/sec 

>21 >21 >21

*Samo tipične vrednosti Propusnost svetla može varirati ±3% 

Tabela 3: Tipična svojstva za Lexan Thermoclear Solar Control (LTC SC) 

Debljina ploče u mm 

struktura 

Približna težina u g/m 2 

10 

2RS 

1700 

16 

3TS 

2800 

16 

3X 

2900 

20 

5RS 

3300 

25 

6RS 

3500 

32 

5X 

3800 

Bezbojno 112 + SC 

Propusnost svetla 

solarna propustljivost 

Koefcijent zasenčenja 

58 

49 

0.54 

53 

46 

0.52 

38 

32 

0.37 

46 

39 

0.45 

30 

25 

0.29 

35 

35 

0.37 

K vrednost Wm 2 •K 3.0 2.4 2.0 1.8 1.5 1.4  

Zvučna  izolacija  dB 19 21 21 22 23 23  

Simulacija grada 

Zrno prrečnika 20mm 

Brzina m/sec 

>21 >21 >21 >21 >21 >21

*Samo tipične vrednosti Propusnost svetla može varirati ±3% 
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Tabela 3b 

Thermoclick Thermopanel  

Debljina ploče u mm 
struktura 

Približna težina u g/m 2 

40 
4RS 

3600 

40 
4X 

4000 

30 
A/4RS 

4000 

30 
B/4RS 

4000 

30 
C/4RS 

4000 

30 
D/4RS 

3600 

Bezbojno 112 

Propusnost svetla 

solarna propustljivost 

Koefcijent zasenčenja 

62 

76 

0.87 

40 

56 

0.63 

67 

76 

0.87 

67 

76 

0.87 

67 

76 

0.87 

67 

76 

0.87 

K vrednost Wm 2 •K 1.7 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9  

Zvučna  izolacija  dB 21 21 22 22 <22 22  

Simulacija grada 

Zrno prrečnika 20mm 

Brzina m/sec 

>21 >21 >21 >21 >21 >21

*Samo tipične vrednosti Propusnost svetla može varirati ±3% 

Tabela 4: Tipična svojstva Lexan Polikarbonata 

Svojstvo Metoda Jedinica Vrednost  

Indeks kiseonika 

VICAT VST/B/120 

DTUL, 1, 82 MPa 

Toplotna provodljivost 

Koefcijent termičkog širenja 
Indeks rerakcije 

Gustina 

Upijanje vode 

24 sata 

do ravnoteže 

Zatezna čvrstoća 
Modul čvrstoće 

ASTM D2863 

DIN 53460 

DIN 53461

DIN 52612 

VDE 030411
DIN 53491

DIN 53479 

DIN 53455 
DIN 53457 

% 
O C 
O C 

W/m O C 

m/m O C 
- 

g/cm 3 

N/mm 2 

N/mm 2 

25 

145 

135 

0.21

7x10 -5 

1.586 

1.20 

0.10 

0.35 

60 
2300 

 
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Otpornost na udarac

Lexan Thermoclear ploče imaju izuzetno veliku otpornost
na udarac u širokom području temperatura od -
40ºC do + 120ºC i to usprkos dugotrajnoj izloženosti
atmoserilijama.

Simulacija grada

Kao materijal za krovne konstrukcije Lexan Thermoclear
ploče izložene su ekstremnom uticaju vremenskih prilika:
oluje, grada, vetra, snega i leda. Čak i u takvim uslovima
ploče su praktično nesalomive i mogu izdržati česte
promene temperatura sve do ponovne pojave sunčevog
vremena bez loma ili presavijanja.

Holandski institut TNO razvio je test simulacije grada u
kojem se Lexan Thermoclear ploče izlažu udarcima zrna
grada različitih prečnika a pri tome ne dolazi do značajnijeg
oštećenja. U metalni okvir 3,2 m x 4,0 m učvršćuje se
uzorak ploče i na njega se iz vazdušne puške ispaljuju
kugle od poliamida različitih veličina.

Slika 1

Kugle od poliamida 

Vazdušna puška 

metalni okvir 

Lexan Thermoclear ploča 

U praksi zrna grada prečnika 20 mm postižu krajnju brzinu
od približno 21 m/s. Pri tome će puknuti i staklo i akrilne
ploče.

Treba naglasiti da se kod ispitivanja stakla i akrilata vide,
za te materijale, tipične krhotine dok su Lexan Thermoclear
ploče savitljivije: prilikom udara kugle će ostaviti udubljenja
ali ploča neće puknuti. GE Structured Products nudi
desetgodišnju, ograničenu garanciju* koja se odnosi na
gubitak čvrstoće ili udarne žilavosti uzrokovane izlaganjem
atmoserilijama.

* v. str. 13 

Rezultati simulacije grada 

Materijal prečnik  kugle  20mm  

Višeslojna ploča od akrilata 

deblj. 16 mm 
7- 14 m/s 

Ravno staklo 

debljine 4 mm 
10 m/s 

Lexan Thermoclear ploča 

debljine 10 mm 
> 21 m/s 

Lexan Thermoclear ploča 

deblj. 16 mm 
> 21 m/s 

Brzina zrna grada u praksi 

21 m/s 
> 21 m/s 
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Propusnost svetla

Sunčevi zraci stižu na Zemlju sa talasnim dužinama od
295 do 2140 nanometara. Taj spektar se deli na:

UV-B srednje ultraljubičasto 280-315 nm
UV-A blisko ultraljubičasto 315-280 nm
Vidljivu svetlost 380-780 nm
Blisko inracrveno 780-1400 nm
Srednje inracrveno 1400-3000 nm

Slika 2 prikazuje da Lexan Thermoclear ploče imaju
najbolju propusnost u vidljivom svetlu.
Usprkos dobroj propusnosti vidljivog svetla, Lexan
Thermoclear ploče su skoro nepropusne za UV i deo
inracrvenog zračenja. Ovo korisno svojstvo može sprečiti
razgadnju boja osjetljivih materijala kao što su tekstil
ili razne organske materije izložene ispod ili iza Lexan
Thermoclear ploča, npr. u abričkim skladištima, muzejima
ili trgovačkim centrima.

Slika 2: propusnost svetla Lexan Thermoclear ploča 
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Tabela 5: Ukupna propusnost svetla u % (LTC, LTD, LT2UV) 

Tip ploče 
LTC 4 

2RS 

LTC 4.5 

2RS 

LTC6 

2RS 

LTC8 

2RS 

LTC8 

3RS 

LTC10 

2RS 

LTC10 

3RS 

LTC10 

3TS 

LTC16 

3TS 

LTC10 

3X 

LTC16 

3X 

LTC20 

5RS 

LTC25 

6RS 

LTC32 

5X 

Bezbojna  112 83 83 82 82 76 80 74 73 76 60 55 64 44 38  

Opal  bela  WH7A092X - - 58 54 49 48 49 48 48 37 37 37 24 20  

Bronza  515055 - - 35 35 - 35 36 35 35 - - 26 23 -  

Tamno  siva  715081 - - 20 - - 20 - 20 - - - - - -  

Plava  21271 - - 53 48 - 48 - 37 - - - - - -  

Tamno  plava  215102 - - 27 - 27 - 27 - - - - - - -  

Zelena  31923 - - 42 42 - 42 - 42 - - - - - -  

Ukupna propusnost svetla u % Venetian (LTC-Ven) 

Materijal 

LTC10 

VEN 
2RS 

LTC16 

VEN 
3TS 

LTC20 

VEN 
5RS 

LTC32 

VEN 
5X 

bezbojni  112  +  bele  pruge 38 33 30 26  

Ukupna propusnost svetla* u % Solar Control (LTC-SC) 

Materijal 

LTC10 

2RS 

1.7SC 

LTC16 

3TS 

2.8SC 

LTC16 

3X 

2.9SC 

LTC20 

5RS 

3.3SC 

LTC25 

6RS 

3.5SC 

LTC32 

5X 

3.8SC 

bezbojni 112 
+ Solar Control 

58 53 38 46 30 35  

Ukupna propusnost svetla** u % Thermoclick 

Materijal 

LTC40 

4RS 

3600 

LTC40 

4X 

4000 

bezbojni  112  62 40  

Ukupna propusnost svetla* u % Thermopanel 

Materijal 

LTP30 

A/B/C/D 4RS 

4000/3600 

bezbojni 112 67 

*Propusnost svetla može varirati ±3% 

**Propusnost svetla može varirati ±5% 
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Porast temperature u zgradi

Sunčevi zraci koji prodiru u zgradu greju vazduh bilo
direktno, bilo apsorpcijom kroz nosače, nameštaj i sl.
uzrokujući pojavu inracrvenih zraka (energije). Izolaciona
svojstva Lexan Thermoclear ploča sprečavaju gubitke
toplote brže nego što oni nastaju i tako dolazi do povećanja
temperature i pojave „eekta staklenika“. Temperatura se
može kontrolisati provetravanjem, često u kombinaciji
sa posebno obojenim Lexan Thermoclear pločama ili
tipovima Lexan Thermoclear Venetian ploča.

Zaštita od sunčevih zraka

Bezbojni tipovi Lexan Thermoclear ploča imaju izvrsnu
propustljivost svetla između 38 i 83% zavisno od
debljine ploče. Međutim za zgrade u područjima visoke
temperature Lexan Thermoclear se može nabaviti u
raznim providnim bojama npr. bronza, siva, plava, zelena i
opal bela a posebno kao Lexan Thermoclear Solar Control
sa Solar Control premazom i Lexan Thermoclear Venetian
sa utisnutim belim prugama na strani koja nije zaštićena
od UV-zraka. Ovi tipovi značajno umanjuju nakupljanje
sunčeve toplote i pomažu u održavanju prihvatljivih
temperatura u unutarnjosti zgrade.
Lexan Thermoclear Venetian i Lexan Thermoclear Solar
Control ploče izrađuju se i u posebnim nijansama boja koje
umanjuju sjaj sunčevih zraka na ugodniju razinu i snižavaju
troškove klimatizacije prostorija u letnje vreme.

Nakupljanje toplote sunčevih zraka

Sunčevi zraci koje dopiru do ploče se refektuju, apsorbuju
i propuštaju kao što pokazuje slika 3. Najveći deo ploče
propuštaju a ukupna propusnost sunčevih zraka (ST) je
zbir direktnog propuštanja (DT) i dela apsorbovane energije
(A). Tabela 6 prikazuje stepen zaštite od sunčevih zraka
za ploče tipa Lexan Thermoclear i Lexan Thermoclear
Venetian.

Spoljna strana 

Intenzitet 
sunčevih 
zraka 

Refleksija (R) 

zračenje 
prema 
spolja 

Unutrašnja strana 

Direktna propusnost 
sunčevih zraka (DT) 

zračenje 
prema 
unutra 

Ukupna propus 
sunčevih zraka 

 Apsorpcija (A) 

* 

Ukupna solarna propustljivost* u % Venetian (LTC-Ven) 

Materijal 

LTC10 

VEN 

2RS 

LTC16 

VEN 

3TS 

LTC20 

VEN 

5RS 

LTC32 

VEN 

5X 

bezbojni  112  +  bele  pruge 51 47 39 32  

Ukupna solarna propustljivost* u % Solar Control (LTC-SC) 

Materijal 

LTC10 

2RS 

1.7SC 

LTC16 

3X 

2.9SC 

LTC16 

3TS 

2.8SC 

LTC20 

5RS 

3.3SC 

LTC25 

6RS 

3.5SC 

LTC32 

5X 

3.8SC 

bezbojni 112 

+ Solar Control 
49 32 46 39 25 35  

Ukupna solarna propustljivost* u % Thermoclick 

Materijal 

LTC40 

4RS 

3600 

LTC40 

4X 

4000 

bezbojni  112  76 56  

Ukupna solarna propustljivost* u % Thermopanel 

Materijal 

LTP30 

A/B/C/D 4RS 

4000/3600 

bezbojni 112 76 

*solarna propustljivost može varirati ±3-5% zavisno od tipa ploče 
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Zaštita od UV-zraka

Sunčevo svetlo vrlo loše deluje na polimerne materijale jer
inicira razgradnju uzrokujući pukotine na površini predmeta.
Ove pukotine su zatim inicijator erozije delovanjem vode,
prašine, hemikalija i sl. Stepen uticaja ovih uslova na polimer
u velikoj meri zavisi od geograskog položaja, nadmorske
visine, sezonskih promena, itd.

Lexan Thermoclear ploče imaju na obe strane poseban
premaz za zaštitu od UV-zraka, što im pruža odličnu
otpornost na atmoserilije. Ova jedinstvena zaštita
osigurava dugotrajnost kvaliteta uprkos izlaganju UV-
zracima i zadržava superiornu žilavost polikarbonata u
poređenju sa drugim plastomerima za zastakljivanje.

Tipične vrednosti za
Lexan Thermoclear ploče

Istraživanja o dugotrajnom uticaju atmoserilija na
materijale za zastakljivanje svodi se u principu na merenje
ponašanja proizvoda usled promena svojstava materijala,
naročito mehaničke čvrstoće, otpornosti na udarac,
diskoloraciju, providnost, itd.

ISO 4892 je test koji koristi Xenon svetlo velike jačine
za simulaciju prirodne svetlosti sunca. Sa UV lterima i
programiranim ciklusima kiše ovaj test može oponašati
uslove u prirodi.

GE Plastics Structured Products obavio je ubrzana
ispitivanja ponašanja Lexan Thermoclear ploča na
atmoserilije. Koristeći uređaj Xenon 1200 ova su ispitivanja
načinjena prema ISO 4892. Međutim na materijal su bili
postavljeni još stroži zahtevi uklanjanjem UV-ltera u toku
1/6 ciklusa.

* GARANCIJA

GE Structured Products daje Desetgodišnju
ograničenu garanciju za Lexan Thermoclear ploče
za gubitak boje, gubitak propusnosti svetla i gubitak
otpornosti na udarac usled delovanja atmoserilija,
kao što je specicirano u toj garanciji. Za detalje
molimo da se obratite vašem lokalnom distributeru ili
prodajnom sektoru GE Structured Products.
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Otpornost na povišene temperature

Zagrevanje nekog zastakljenja može se shvatiti kao
unkcija apsorpcije sunčeve energije materijala i intenziteta
sunčevih zraka. U zemljama sa intenzivnom sunčevom
radiacijom gdje se ne koriste mere zaštite od sunca
(tonirane ploče) nakupljanje toplote može biti vrlo veliko.
U nekim zemljama Evrope zabeležene su temperature i do
100 °C.

Dimenzionalna stabilnost
Jedna od karakteristika Lexan Thermoclear ploča je njihovo
zadržavanje udarne žilavosti i krutosti kod povišenih
temperatura i to u dugom vremenskom periodu.
Lexan Thermoclear ploča zadržaće 85% svog modula
savijanja i kod temperature od 80°C.

Slika 4: Modul savijanja N/mm2 x100 
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25 
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30 

PVC  Akrilat  
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Trajna radna temperatura

Underwrites Laboratories (UL) su laboratorije za ispitivanje
materijala osiguravajućih društava u SAD i njihova ispitivanja
se mogu smatrati pouzdanim indikatorom ponašanja
nekog plastomera na visokim temperaturama kroz duži
vremenski period. Najvažnija svojstva plastomera ispituju
se kod različitih temperatura. Rezultati se ekstrapoliraju na
trajanje od 10 godina, a niti jedno svojstvo ne sme izgubiti
više od 50% prvobitne vrednosti. Tabela 7 prikazuje UL-
trajne radne temperature za tipične plastomere koji se
koriste za zastakljivanja.
Lexan Thermoclear ploče imaju trajnu radnu temperaturu
od 100°C. Kao minimalna radna temperatura uzima se -
40°C, ali korištenje Lexan Thermoclear ploča moguće je
na još nižim temperaturama jer je temperatura gubljenja
žilavosti od -110°C.

Ponašanje pri gorenju

Lexan Thermoclear ploče se vrlo dobro ponašaju pri
gorenju i postižu dobre rezultate kod ispitivanja u raznim
evropskim institutima. Detaljnije inormacije možete dobiti od
vašeg lokalnog GE Structured Products servisa ili ovlaštenog
distributera.
Tabela 7: UL temperature prema UL746B

Underwriters Laboratories trajne radne temperature 

Lexan polikarbonat 

PMMA - Akrilat 

PVC 

100 o C 

50 o C 

50 o C 

Lexan Thermoclear ploče su idealna zamena i za
tradicionalne materijale za zastakljivanje. Sigurna je i
laka za rukovanje, lako se reže i ugrađuje i praktično je
nesalomiva. Mala težina nudi znatne uštede prilikom
prevoza, rukovanja i ugradnje. Ako se 6mm armirano
staklo uporedi sa 10mm Lexan Thermoclear pločom,
ušteda je veća od 85%. Lexan Thermoclear ploče su zbog
lakoće i jednostavnosti rukovanja dovele do značajno
manjih troškova instaliranja.

Tabela 8: Težina 

Lexan Thermoclear ploča Debljina mm  Težina 
kg/m 2 

4 
4.5 

6 

8 

10 

16 

20 
25 

32 

0.8 
1.0 

1.3 

1.5-1.7 

1.7-2.0 

2.7-2.9 

3.3 
3.5 

3.8 

Lexan  Thermoclick 40 3.6-4.0  

Lexan  Thermopanel 30 3.6-4.0  

Izolacija zvuka
Izolacija zvuka kod nekog materijala uveliko zavisi od
njegove krutosti, mase i zičke konstrukcije. U skladu sa
DIN 52210-75 maksimalna klasa prenosa zvuka za neku
određenu debljinu Lexan Thermoclear ploča navedena je
u tabeli 9.

Tabela 9: Izolacija zvuka 

Lexan Thermoclear ploča Debljina mm  Izolacija 
zvuka dB 

4 
4.5 
6 
8 
10 
16 
20 
25 
32 

15 
16 
18 
18 
19 
21
22 
23 
23 

Lexan  Thermoclick 40 21

Lexan  Thermopanel 30 22  
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Toplotna izolacija

Višeslojna struktura Lexan Thermoclear ploča pruža
značajnu prednost tamo gde je izolacija toplote jedan od
glavnih zahteva. Saćasta orma ima izvrsne izolacione
karakteristike i gubitak toplote je mnogo manji nego kod
 jednostrukih materijala za zastakljivanje. Gubitak toplote
 je tzv. K-vrednost što je količina energije propuštena kroz
neki materijal po kvadratnom metru zastakljivanja i jednom
stepenu razlike u temperaturi. Izražava se kao W/m²·K.

Kombinacija sa staklom

Ugradnjom Lexan Thermoclear ploča ispred ili iza staklenih
prozora postižu se takođe velike uštede energije. Najbolji
rezultati dobijaju se ako se između postojećeg zastakljenja
i Lexan višeslojne ploče ostavi razmak od 20 – 50 mm.

Tabela 10: K vredost ploča (W/m2·K ) 

Lexan Thermoclear ploča Debljina mm  Težina 
kg/m 2 

4.5(2RS) 

6(2RS) 

8(2RS) 

8(3RS) 

10(2RS) 

10(3RS) 

10(3TS) 

10(3X) 

16(3TS) 

16(3X) 

20(5RS) 

25(6RS) 

32(5X) 

4.0 

3.5 

3.3 

3.0 

3.0 

2.7 

2.7 

2.5 

2.4 

2.0 

1.8 

1.5 

1.4 

Lexan Thermoclick 
40(4X) 

40(4RS) 
1.5 

1.7 

Lexan Thermopanel 

debljina 30 A,B,C,D (4RS/3.6RS) 
1.9 

Dvostruke Lexan Thermoclear poče

Udvajanjem Lexan Thermoclear ploča mogu se postići
ekstremno niske K-vrednosti. Ugradnjom Lexan
Thermoclear ploča sa razmakom od 20 do 50 mm jako će
se smanjiti gubitak energije npr. kod savijenih i piramidalnih
svetlarnika.

Tabela 11: kombinacija sa staklom 

Debljina 
stakla mm 

razmak mm 
debljina LTC 

mm 
K vredost W/ 

m 2 ·K 

4 

4 
4 

4 

20-50 

20-50 
20-50 

20-50 

6(2RS) 

8(2RS) 
10(2RS) 

16(3TS) 

2.17 

2.09 
1.97 

1.69 

Proračun gubitka energije

Potreba za smanjenjem utroška energije je danas jedan
od velikih prioriteta. U poređenju sa jednostrukim staklom
ugradnja Lexan Thermoclear ploča može smanjiti potoršnju
energije i do 50 %. Proračunom prema smernicama u DIN
standardu 4701 smanjenje K-vrednosti za 0,1 W/m²·K
postiže se prosečna godišnja ušteda od 0,9 – 1,3 litre
lož ulja ili 1,0 – 1,5 m³ plina po m² zastakljenja. Tabela
13 pokazuje minimalnu i maksimalnu uštedu goriva po m²
zastakljenja ako se K-vrednost smanji za neku određenu
vrednost.

Tabela 12: Udvojene Lexan Thermoclear ploče 

LTC ploča 

spoljnja 
razmak mm 

LTC ploča 

unutrašnja 

K vredost W/ 

m 2 ·K 

6(2RS) 

8(2RS) 

10(2RS) 

16(3TS) 
16(3TS) 

20(5RS) 

20(5RS) 

20-50 

20-50 

20-50 

20-50 
20-50 

20-50 

20-50 

4.5(2RS) 

4.5(2RS) 

6(2RS) 

6(2RS) 
8(2RS) 

6(2RS) 

8(2RS) 

1.83 

1.78 

1.61

1.42 
1.39 

1.19 

1.16 

Primer proračuna

Godišnja ušteda goriva ako se staklo zameni Lexan
Thermoclear pločama.
Podaci: 4 mm staklo K = 5,8 W/m²·K

10 mm Lexan Thermoclear ploča K = 3,0 W/ 
m²·K

Razlika K-vrednosti 5,8 – 3,0 = 2,8 W/m²·K pa su prema
tome godišnje uštede goriva po m² zastakljenja:
25,2 – 36,4 l ložulja
28 – 42 m³ plina
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Razlika 

K vrednosti 

W/m 2 ·K 

Godišnja ušteda po m 2 zastakljenja 

Lož  ulje  -  L Plin  -  m  3 

0.1 0.9-1.3 1-1.5  

0.2 1.8-2.6 2-3  

0.3 2.7-3.9 3-4.5  

0.4 3.6-5.2 4-6.0  

0.5 4.5-6.5 5-7.5  

0.6 5.4-7.8 6-9.0  

0.7 6.3-9.1 7-10.5  

0.8 7.2-10.4 8-12  

0.9 8.1-11.7 9-13.5  

1 9-13 10-15  

1.2 10.8-15.6 12-18  

1.4 12.6-18.2 14-21

1.6 14.4-20.8 16-24  

1.8 16.2-23.4 18-27  

2.0 18-26 20-30  

2.2 19.8-28.6 22-33  

2.4 21.6-31.2 24-36  

2.6 23.4-33.8 26-39  

2.8 25.2-36.4 28-42  

3.0 27-39 30-45  

3.2 28.8-41.6 32-48  

3.4 30.6-44.2 34-51

3.6 32.4-46.8 36-54  

3.8 34.2-49.4 38-57  

4.0 36-52 40-60  

Primedba:
Stvarna količina godišnje uštede goriva veoma zavisi od
tipa zgrade, njenom položaju i regionalnim vremenskim
prilikama. Lokalne meteorološke stanice imaju službene
podatke o prosečnim razlikama temperature za godinu
dana.

Hladno isijavanje

Odlična toplotna izolacija Lexan Thermoclear ploča
doprineće i smanjenju prodora hladnoće u zgradu. Što
 je niža K-vrednost to će biti više temperature unutrašnje
strane ploče za vreme zimskog perioda.
Slika 5 prikazuje primer prolaza temperature kroz Lexan
Thermoclear ploču ako je spoljna temperatura - 10ºC a
temperatura unutar zgrade + 20ºC.

Slika 5: Kretanje temperatura kroz LTC ploče kod niskih spoljnih 

tepmeratura.

spolja  iznutra  

-10 C 

-4,32 C 

+5,96 C 

+20 C 

debljina: 6 mm 

K-vrednost: 3,6 W/m  • K 2 

Višeslojna konstrukcija stvara vazdušni prostor a na
taj način umerenu temperaturu površine ploče. Pod
prikazanim uslovima temperatura unutrašnje strane
ostaje daleko iznad nule tako da hladnoća ne prodire u
unutrašnjost zgrade.
Slika 6 upoređuje Lexan Thermoclear ploču sa jednostrukim
staklom pod istim uslovima. Temperatura unutrašnje
strane stakla je znatno ispod nule što znači da će hladno
isijavanje negativno uticati na prosečnu temperaturu
zgrade i smanjiti komor u blizini prozora.

Slika 6: Poređenje LTC ploča i ravnog stakla 
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Čišćenje

Povremeno čišćenje ploča odgovarajućim kućnim
sredstvima za čišćenje produži će njihovu trajnost. Za
čišćenje velikih površina zastakljenih Lexan Thermoclear
pločama preporučujemo sledeće postupke:

Tabela 14: Preporučena sredstva za čišćenje 

Sredstvo  Proizvođač

Petrol-eter  razni

Heksan  razni

Heptan  razni

Postupak 1 – male površine

1. Isprati ploče mlakom vodom
2. Oprati ploče rastvorom blagog sapuna ili kućnog
deterdženta u mlakoj vodi koristeći meke krpe ili sunđere
za uklanjanje prljavštine.
3. Isprati hladnom vodom i osušiti mekom krpom da se
izbegnu mrlje od vode.

Postupak 2 – velike površine

1. Očistiti površinu vodom pod velikim pritiskom ili koristiti
uređaj za čišćenje parom.
2. U vodi za pranje koristiti samo one dodatke koji su
hemijski kompatibilni sa Lexan Thermoclear pločama.

 V A Ž N O

Lexan Thermoclear ploče ne čistiti jako alkalnim
sredstvima za čišćenje.

• Sredstva za čišćenje alkalna i abrazivna sredstva koja
se preporučuju za čišćenje polikarbonata ne moraju
uvek biti kompatibilna sa UV- zaštitom na Lexan
Thermoclear pločama.

• NIKADA ne čistiti UV zaštićenu stranu Lexan
Thermoclear ploča sredstvima za čišćenje koja sadrže
bilo koju vrstu alkohola.

• Nikada ne koristiti čelične strugalice, čeličnu vunu ili
druge abrazive.

• Ne čistiti Lexan Thermoclear, Lexan Thermoclick i
Thermopanel na jakom suncu ili visokim temperaturama
 jer može doći do pojave mrlja.

Preporučeni dobavljači sredstava za čišćenje:

DiverseyLever  Divizia  DiverseyLever  
Odborárska  52 Rautatienkarn  9-11
SK-831  02  Bratialava FIN-20200  Turku
Slovakia Finland
Ph:  07  -  501  29  88/ Ph:  02  -  269  72  22
Ph: 07 - 525 48 95

DiverseyLever  DiverseyLever  AB  
Haachtesteenweg  672 Röntgenvägen  3
B-1910  Kampenhout S-14152  Huddinge
Belgium Sweden
Ph:  016  -  61  77  77 Ph:  08  -  779  93  00

DiverseyLever  AG  DiverseyLever  
CH-9542  Münchwilen Jamestown  Road
Switzerland Finglas
Ph:  071  -  969  27  27 Dyblin  11

Ireland
DiverseyLever  Ph: 08 - 779 93 00
Wienerbergstrasse 7
A-1103 Vienne DiverseyLever 
Austria Calle  Rosselon  174-176
Ph:  01  -  60  55  70 08036  Barcelona

Spain
DiverseyLever SRO  Ph: 93 - 323 10 54
Táborskâ 5/979
140 00 Praha 4 DiverseyLever 
Czech  Republic General  Offices
Ph:  02  -  61  22  25  24 Weston  Favell  Centre

Northampton NN3 8 PD
DiverseyLever A/S  United Kingdom
Smedeholm  3-5 Ph:  01604  -  40  53  11
DK-2730 Herlev
Denmark DiverseyLever 
Ph:  044  -  85  61  00 Mallaustrasse  50-56

Postfach 81 03 60
DiverseyLever France  D-68 219 Mannheim
9-11,  Avenue  du  Val  de  Fontanay Germany
94133  Fontanay  Sous  Bois Ph:  0621  -  875  70
France
Ph: 01 - 45 14 76 76 DiverseyLever 

Maarssenbroekseweg 2
DiverseyLever (Offices)  3606 AN Maarssen
Via  Meucci  40 Netherlands
20128  Milan Ph:  030  -  247  69  11
Italy
Ph: 022 - 670 24 32 Web page: 

www.diverseylever.com 
DiverseyLever Sp. z.o.o.
UI Zupnica 17
03-821 Warsaw
Poland
Ph: 022 - 670 24 32

Preporučeno
sredstvo

SUMALIGHT D12
BRUCODECID
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Kondenzacija

Kondenzacija nastaje kada vlaga u vazduhu prelazi u vodu
pri kontaktu sa površinom čija je temperatura ispod tačke
orošavanja okolnog vazduha.

Kapljice vode na površini zastakljenja smanjuju
propusnost svetla a ako i kapljice padaju mogu štetiti
biljkama ili materijalima i opremi osetljivim na vlagu. Lexan
Thermoclear Dripgard ploče imaju s jedne (unutrašnje)
strane poseban premaz koji sprečava pojavu kapljica
prilikom kondenzacije. Ovaj premaz smanjuje napetost
površine i kapljice stvaraju tanki sloj vode po celoj površini
ploče. Ako su ploče ispravno ugrađene ovaj tanki a
providni sloj vode sliva se u za to predviđene oluke bez da
pada na tlo i bez da utiče na propusnost svetla.

Slika 7 pokazuje tipične predpostavke kondenzacije i
odnose unutrašnjih i spoljašnjih temperatura, relativne
vlage i K-vrednosti. Tačkaste linije jasno ukazuju na to
da staklo sa visokom K-vrednošću više teži kondenzaciji
nego Lexan Thermoclear Dripgard ploča.

Slika 7: Predpostavka moguće kondenzacije 
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a 

b 

c 

Kondenzacija će nastati:
a) Staklo K= 5,8 W/m²·K - kod relativne vlage 32%
b) LTC 6 mm K=3,0 W/m²·K - kod relativne vlage 50%
c) LTC 20 mm K=1,8 W/m²·K - kod relativne vlage 68%

Otpornost na hemikalije

Lexan Thermoclear ploče se uspešno primenjuju zajedno
sa brojnim građevinskim materijalima i komponentama za
zastakljivanje. Uzimajući u obzir kompleksnost hemijske
kompatibilnosti sve hemikalije koje dolaze u dodir sa
polikarbonatom treba za svaki pojedini slučaj primene
prethodno ispitati. Kod ploča su najčešći materijali zaptivke
i sredstva za zaptivanje i razna sredstva za čišćenje.
Ispitivanje hemijske kompatibilnosti je stalan proces kod
GE Structured Products i mnogi standardni proizvodi su
već odavno ispitani. Potpunu listu preporučenih sredstava
za čišćenje i zaptivanje, kao i listu materijala za zaptivke
kupci mogu dobiti na zahtev. Kraća lista nekih često
korištenih proizvoda navedena je u nastavku.

Kod korišćenja sredstava za zaptivanje treba paziti na to
da zaptivka dozvoli toplotno širenje ploče ali bez gubitka
adhezije na ploču ili okvir. U tabeli 14 navedena su
sredstva za zaptivanje iz proizvodnje GE Bayer Silicones
koja se preporučuju za korišćenje sa Lexan Thermoclear
pločama. Ako se koriste sredstva drugih proizvođača
nužno ih je prethodno ispitati.

Tabela 14: Preporučena sredstva za zaptivanje 

Silpru® GE  Bayer  Silicones  

Multisil® GE  Bayer  Silicones  

Preporučuju se kompatibilni tipovi guma za zaptivanje
Neoprene, EPT ili EPDM približne Shore tvrdoće A65 a
rezultate ispitivanja kupac može dobiti na zahtev.

Tabela 15: Preporučene vrste zaptivaka 

Tip  zaptivka* Proizvođač  

EPDM Chloroprene, RZ4-35-81 Helveet Helveet 

EPDM  4330,  4431,  5530,  5531 Vreedestein  

EPDM  3300/670,64470 Phoenix  

U slučaju sumnje za bilo koji aspekt hemijske
kompatibilnosti Lexan Thermoclear ploča uvek se, za
dodatna objašnjenja, možete obratiti vašem najbližem
prodajnom sektoru/distributeru GE Structured Products
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Skladištenje

Lexan Thermoclear ploče treba prilikom skladištenja
zaštititi od spoljnih uticaja kao što su sunce, kiša i sl.
Lexan Thermoclear ploče treba slagati tako da najduže
ploče budu na dnu gomile. Ploče moraju biti poduprte
drvenim gredama i po njima se nesme hodati a smestiti ih
treba dalje od prolaza vozila.

Slika 8 

Rukovanje

Sa Lexan Thermoclear pločama treba postupati pažljivo
kao i sa svim drugim materijalima za zastakljivanje kako bi
se izbegle ogrebotine i oštećenja ivica ploča. Da se smanji
taj rizik svaka ploča je upakovana na sledeći način:

• Gornja strana ploče presvučena je zaštitnom olijom sa
natpisima. Kod ploča LTC, LTC-VEN, LTC SC i LTD je to
strana zaštićena od UV-zraka i mora biti okrenuta prema
suncu.
• Na donjoj strani ploče nalazi se bezbojna zaštitna olija.
• Ivice su presvučene obojenom zaštitnom trakom: plavom
za LTC, žutom za LTC plus i zelenom za LTD
• Ploče treba ostaviti u tako zaštićenom stanju sve do
početka ugradnje.

Sečenje

Lexan Thermoclear ploče se mogu jednostavno i precizno
seći sa standardnim alatima kao što su cirkularne, ubodne
i ručne testere. Piljevinu treba iz kanala izduvati čistim
komprimovanim vazduhom. Cirkularne testere trebaju biti
tanke i sa nim zupcima. Kod korištenja motornih ili ručnih
testera ploču treba pritegnuti uz podlogu da se izbegnu
vibracije a pri tome ne skidati zaštitnu oliju. Na ivicama
ploča nesme biti krhotina i piljevine. Lexan Thermoclear
ploče se do debljine 10 mm mogu seći i vrlo oštrim
noževima (skalpel).

Bušenje

Rupe se mogu bušiti motornim bušilicama sa vrlo oštro
brušenim brzoreznim čeličnim burgijama. Kod bušenja
ploču treba čvrsto pritegnuti uz podlogu da se izbegnu
vibracije. Lako se buše vrlo čiste rupe a sredstvo za
hlađenje nije potrebno.

1 
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Ugradnja

Zastakljenje Lexan Thermoclear pločama treba smatrati
završnim radovima na objektu.

Dopušteno termičko širenje

Kako Lexan Thermoclear ploče imaju veći linearni
koecijent toplotnog širenja od tradicionalnih materijala za
zastakljivanje mora se dobro voditi računa o mogućnostima
slobodnog širenja ploča kako bi se izbeglo savijanje i
unutrašnja naprezanja.

Slika 9: neophodan prostor za termičko širenje 
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Dopušteno termičko širenje ploče potrebno je predvideti
za oba smera Lexan Thermoclear ploča (dužinu i širinu).
Preporučeni parametri prikazani su na sl.9.
Ploče moraju biti isečene tako da dozvole najveće moguće
toplotno širenje.

Pravilo je: Toplotno širenje ploča je približno 3 mm po
metru dužine kod Δ50°C.

Uslovi spajanja ivica ploča

Preporuke koje slede odnose se na ravno (uspravno
, vodoravno ili koso) zastakljivanje ili na zastakljivanje
u savijenom stanju. Izuzetno je važno da krajevi budu
ispravno pritegnuti bez obzira da li se radi o „mokrom“ ili
suvom načinu zastakljivanja.

Pritezna ploča ili žljeb sa gumenim zaptivkama i/ 
ili silikonskom masom drže ploču u mestu i prave
vodonepropusno zaptivanje. Važno je takođe da kraj ploče
mora biti u okvir umetnut najmanje 20 mm i sa najmanje
 jednim rebrom unutar okvira kao što je prikazano na
slikama 10 i 11.

Slika 10 

±Ukupna dubina žljeba za pritezanje u svakom prolu
trebala bi biti minimalno 20 mm za umetanje ploče uz
odgovarajući parametar za terničko širenje.

Posebno treba paziti kod Lexan Thermoclear ploča pri
debljini ≥ 16 mm zbog geometrije rebara. U tom slučaju
važno je da se najmanje jedno rebro nalazi u sredini
žljeba.

Slika 11

min. potrebna dubina naleganja ploče  ± 20 mm 

0 

Priprema ugradnje  



“Suvi” sistem zastakljivanja

Ovde su navedeni primeri zastakljivanja koji koriste
komercijalno raspoložive prole i koji su provereni za
upotrebu sa Lexan Thermoclear pločama. U nekim
slučajevima širenje ploče premašuje ograničenja koja
nastaju kod primene sredstava za zaptivanje pa se
često i iz estetskih razloga primjenjuje ovaj „suvi“ način
zastakljivanja.

Prednost ovog suvog sistema je da se gumene zaptivke
mogu uskočno spajati sa prolima za stezanje i tako
omogućuju slobodno kretanje ploče prilikom širenja i
stezanja (v. slike 12 i 13).

UPOZORENJE !
N i k a k o ne koristiti PVC – zaptivke

Meki PVC sadrži aditive koji nisu kompatibilni sa Lexan
Thermoclear pločama pa može doći do pucanja površine
ili čak loma ploče.

Distributeri i instalateri Lexan Thermoclear ploča raspolažu
sa čitavim nizom prola i zaptivki posebno prilagođenih za
zastakljivanje sa Lexan Thermoclear pločama.

„Mokri“ sistem zastakljivanja

Ovaj tip zastakljivanja se uglavnom koristi u domaćinstvima,
garažama, robnim kućama, zimskim baštama i sličnim
situacijama gde se zamenjuje staklo.

Slike 14 i 15 prikazuju kako se sa standardnim metalnim
prolima ili drvenim okvirima mogu rešiti razne konguracije
korištenjem traka za zaptivanje i silikona.

Pribor za zastakljivanje mora dozvoliti ploči izvesno
kretanje (termičko širenje) bez gubitka adhezije na okvir ili
ploču. Silikoni se inače preporučuju za zaptivanje Lexan
Thermoclear ploča ali je, pre korištenja neophodno ispitati
njihovu kompatibilnost.

Treba paziti da se ne koriste silikoni koji sadrže amine
ili benzamid. Ove hemikalije nisu kompatibilne sa Lexan
pločama i doći će do pucanja naročito ako postoji
naprezanje uzrokovano ugradnjom. (v. str. 17, tabela) 14
za odgovarajuću vrstu silikona).

dubina naleganja ploče 

zazor za termičko širenje 

silikon 

traka za zaptivanje metalni okvir 

zazor za termičko širenje 

min. 20 mm 

traka za zaptivanje 

silikon 

Slika 12 

Slika 13 - Zaptivka od neopren,

EPT ili EPDM gume 

Slika 15 

Slika 14 
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Zaptivanje ivice ploče

Lexan Thermoclear ploče moraju svakako biti ugrađene
sa rebrima okrenutim na dole kako bi kondenzat mogao
oticati. Ponekad može nastati problem zbog rasta algi u
obliku zelenog depozita u kanalima što je rezultat trajne
kondenzacije usled posebnih temperaturnih uslova.

Kako su stvaranje vlage i ulaz prašine i insekata glavni
problemi, važan aktor ispravne ugradnje je zaptivanje
ivice ploče. Postoji više vrsta tehnika za znatno smanjenje
kontaminacije a izbor uveliko zavisi od uslova u okolini.

Traka za zaptivanje

Traka isporučena sa Lexan Thermoclear pločom služi
isključivo za zaštitu pri transportu i skladištenju i mora
se pre ugradnje zameniti posebnim trakama opisanim u
nastavku. Pre zaptivanja treba sa ivice trake ukloniti oko
50 mm zaštitne olije. Ostatak olije skinuti tek nakon
obavljene ugradnje.

• Traka mora biti dobro otporna na atmoserilije i u dugom
roku nesme izgubiti adheziona ili mehanička svojstva.
• Traka treba biti otporna na cepanje i druge mehaničke
uticaje za vreme rukovanja i ugradnje.
• Tesna saradnja sa kompanijom Multioil dovela je
do razvoja protivprašinske nepropusne trake G3629 i
protivprašinske vazdušnopropusne trake AD3429. Multioil
će u Evropi dati desetgodišnju garanciju za kvalitet.

MULTIFOIL
Verl. Hoogravenseweg 63h
3525 Utrecht, NL
Holandija
Tel. + 31 30 289 63 33
Fax +31 30 289 45 45

Uputstva za zaptivanje

Kod zaptivanja protivprašinskim trakama treba se držati
sledećih saveta:

• Pre lepljenja trake pregledati ivice ploče – moraju biti
glatki i zaobljeni.
• Sve kanale treba produvati čistim komprimovanim
vazduhom.
• Traka mora biti potpuno pokrivena prolima. Nijedan
deo trake nesme biti direktno izložen spoljnim uticajima.
• Svaku oštećenu traku treba odmah zameniti.
• Preporučene trake za zaptivanje Lexan Thermoclear
ploča nudi većina ovlaštenih distributera i specijaliziovanih
instalatera.

Standardni uslovi zastakljivanja

Kod standardnog zastakljivanja gornji preseci ploča
zaptivke se nepropusnom protivprašinskom trakom a donji
preseci sa peroriranom trakom propusnom za vazduh ali ne i
prašinu (slike 16 i 17).
Može se instalirati dodatni ‘U’ prol za pokrivanje donje
perorirane trake kako bi se olakšalo oticanje kondenzata
(sl. 20 i 21).

• Integrisani lter za sprečavanje prodora prašine i
insekata.
• Mogućnost isticanja kondenzovane vode.
• Ventilacija kanala sprečiće suvišnu kondenzaciju.
• Čist prol između dna ploče i okvira potreban radi
oticanja kondenzata.

Nepropusna traka 

za vazduh propusna traka 

‘U’ profil 

G 3629 

 AD 3429 
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Oba kraja polukružno savijenih ploča zaptiva se peroriranom
trakom npr. Multioil AD 3429 (v.sliku 18).
Između ivice kraja ploče i okvira treba ostaviti prostor z a
oticanje kondenzata (v. sl. 19 i 20).

Specifčni uslovi zastakljivanja

U nekim okruženjima preporučuje se da obe ivice ploče
budu zaptivene nepropusnom trakom (v. sliku 21)
Takva okruženja su na primer:
• Ekstremno prašnjave prostorije (pilane, radionice za
zavarivanje i sl.)
• Suva okolina ili niska relativna vlaga vazduha
(trgovački centri, skladišta i sl.)
• Male razlike spoljne i unutrasnje temperature
(udbalski stadioni, krovovi metroa i železničkih stanica).

 AD 3429 

perforirana traka 

zazor za oticanje kondenzata 

‘U’ profil 

perforirana traka 

perforirana traka 

otvor zazor za oticanje kondenzata 

zazor za oticanje kondenzata 

alu. ‘U’ profil 

Slika 18: Nepropusna traka na obe ivice 

Slika 18 

Slika 20 

Slika 19 
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Dinamički pritisak vetra

Stvarno opterećenje zastakljenja određeno je brzinom
vetra. Matematički se pritisak izračunava množenjem
kvadrata brzine vetra sa konstantom 0,613.

q = KV²
gde su: q = dinamički pritisak vetra u N/m²

K = 0,613
V = predviđena brzina vetra u m/s

Tabela 16. Vrednosti za q u SI jedinicama (N/m²) 

vetar brzina 
m/s 

vetar pritisak 
N/m² 

vetar brzina 
m/s 

vetar pritisak 
N/m² 

10 

15 

20 
25 

30 

35 

61

138 

245 
383 

552 

751

40 

45 

50 
55 

60 

65 

981

1240 

1530 
1850 

2210 

2590 

Za zastakljenja sa neuobičajenim uslovima opterećenja molimo 

kontaktirajte vaš lokalni prodajni ofs GE Structured Products.

Boorova skala pretvara vetar u statički pritisak 

vetar lagani umereni jaki olujni  

brzina (km/h) 

brzina (m/s) 

stat. pritisak (N/m 2  ) 

20 

6 

20 

40-60 

11-17 

80-170 

80-100 

22-28 

300-480 

120-140 

33-39 

680-950 

Koefcijent pritiska

Da bi se mogla uzimati u obzir lokalna odstupanja ubrzanja
ili usporavanja vetra uzrokovana geometrijom zgrade treba
uključiti jedan približni koecijent pritiska. Određivanje
koecijenta pritiska zahteva poznavanje:
• oblika i tipa zgrade
• visinu zastakljenja
• oblik zastakljenja npr.:
- ravno vertikalno
- koso
- savijeno
Eektivno opterećenje vetrom dobija se množenjem pritiska
vetra sa koecijentom pritiska koji uzima u obzir ubrzanje
ili usporavanje brzine vetra uzrokovanog geometrijom
zgrade i zastakljenja. Detaljni koecijenti pritiska nalaze se
u odgovarajućim standardima građevinarstva.

Opterećenje snegom

Teret snega na krovnim konstrukcijama može se smatrati
ekvivalentnim vertikalnom, ravnomerno raspoređenom
opterećenju, koje deluje na kvadratni metar horizontalne
projekcije zastakljenja. Krov načinjen od Lexan Thermoclear
ploča ne dozvoljava brzo topljenje snega zbog izvrsne
termičke izolacije stoga se opterećenje snegom mora kod
svakog projekta uzeti vrlo ozbiljno u obzir.

Približne vrednosti opterećenja
snegom po centimetru visine

sveži sneg 0,8 - 1,9 kg/m² po cm visine
mokri sneg 2 - 8 kg/m² po cm visine

Opterećenja snegom se mogu naći u odgovarajućim
standardima građevinarstva.

CAD - Računarski pristup projektima

Za velike projekte zastakljivanja ili za projekte neuobičajenih
oblika i opterećenja razvijen je posebni CAD-program.
Sotware stvara tzv. Finite Element Model te specične
konstrukcije zastakljenja uzimajući u obzir specicirana
opterećenja i učvršćenja i analizira moguće ugibe ploča.
Konsultujte vaš najbliži tehnički servis GE Structured
Products. a
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Način ugradnje ploča

 Važno
Bez obzira na konguraciju nosača ploče moraju biti
postavljene tako da rebra i kanali ploča budu usmereni
prema dole. „Širina“ ploče je smer upravan na rebra a
„dužina“ je paralelna sa smerom rebara.

širina ploče 

dužina ploče 

Faktor sigurnosti

Tabele 17, 18 i 19 pokazuju maksimalne dozvoljene
veličine ploča kod nekog određenog opterećenja kod
kojeg ploče imaju još prihvatljiv ugib bez opasnosti od
pucanja ili izbijanja iz okvira sa aktorom sigurnosti 1,5.
PAŽNJA:
Ove tabele se mogu primeniti samo ako dubina kraja ploče
u nosaču iznosi najmanje 20 mm.

Slika 22 

dubina naleganja ploče ±20mm 

Nadstrešnice

Za nadstrešnice se preporučuje minimalni nagib od 5º (9
cm/m dužine ploče) radi boljeg odvoda vode.

Slika 23 

5°  

Sigurnost pri radu

Lexan Thermoclear ploče nisu predviđene da nose teret
neke osobe pogotovo ne kod ugradnje na krovovima.
Preko nosača uvek treba staviti odgovarajuće daske za
hodanje.

Slika 24 

 

Kriter i jumi debl j ine  p loča



Primer I
Veličina okvira:
Širina 1100mm
dužina: 3000mm
(odnos a:b = 1:>1.5)
opterećenje: 600 N/m2

Potrebna ploča: LTC 16/3TS 2800

Primer II
Veličina okvira:
Širina 800mm
dužina: 1200mm
(odnos a:b = 1:1.5)
opterećenje: 1600 N/m2

Potrebna ploča: LTC 10/2RS 1700

a

b

Odnos širina ploče “a” : dužina ploče “b” 1:1
Odnos širina ploče “a” : dužina ploče “b” 1:1.5
Odnos širina ploče “a” : dužina ploče “b” 1:>1.5

Učvršćene sve četiri strane
Karakteristike ugiba za ovu konguraciju zavise od
odnosa razmaka nosača a : b (v. sliku 25). U praksi
„a“ predstavlja osni razmak prola na kraćoj strani
zastakljenja tj. širini ploče a „b“ predstavlja osni razmak
nosača na dužoj strani zastakljenja tj. dužini ploče.
Tabela 17 prikazuje maksimalno dozvoljenu kraću stranu
ploče za tri različita odnosa osnih razmaka nosača.

Tabela 17: osni razmak (mm) profla za zastakljivanje (kraća strana (a)) 

odnos širine i dužine ploče 

Lexan 
Thermoclear 

tip ploče 
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LTC  4.5/2RS1000 690 580 450  

LTC  6/2RS1300 1050 920 610 950 850 570 900 780 530  

LTC  8/2RS1500 1250 1100 720 1150 1020 655 1075 940 610 1020 900 570 970 830 535 930 780 510  

LTC8/3RS1700 1150 1020 680 1100 960 650 1050 920 590 1000 870 560 950 820 535 900 770 500  

LTC  10/2RS1700 1500 1150 815 1375 1070 730 1280 950 670 1215 920 620 1160 850 585 1110 800 545 1070 760 520  

LTC  10/3RS1900 1470 1110 800 1355 1035 730 1265 935 675 1205 895 625 1150 830 575 1105 780 540 1065 745 510  

LTC  10/3TS2000 1540 1310 890 1410 1250 810 1320 1150 750 1250 1060 700 1200 980 660 1150 920 630 1110 860 610 1070 810 585  

LTC  10/3X2000 1200 1200 980 1200 1200 910 1200 1200 850 1200 1150 810 1200 1100 770 1200 1050 740 1200 1000 720 1200 950 700  

LTC16 3TS/2700/2800 1700 1420 1100 1600 1310 980 1500 1210 880 1450 1120 810 1400 1060 750 1300 1000 700 1250 950 665 1200 900 620 

LTC 16/3X2900 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1130 1200 1200 1080 1200 1200 1030 1200 1200 995 1200 1200 960 1200 1200 950 

LTC 20/5RS3000 1800 1650 1200 1700 1550 1160 1600 1400 1070 1550 1310 980 1500 1220 920 1450 1170 860 1400 1080 810 1350 1050 770 

LTC 25/6RS3500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1150 1250 1250 1100 1250 1250 1050 

LTC 32/5X3800 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Opterećenje u N/m 2  600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000  
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Učvršćene dve strane - nosači
paralelni sa rebrima
Osnovni aktor koji određuje ugib ploče je razmak „a“
između centara nosača.
a = osni razmak između prola
b = dužina ploče
Budući da se može izabrati bilo koja dužina mera „b“
nema uticaja na ponašanje pri ugibu.

Učvršćene dve strane profla
– upravno na rebra

U ovom slučaju na ugib utiče razmak nosača. Širina
ploče nema uticaja na ugib zbog opterećenja. To znači
da se može izabrati bilo koja ploča i do njene standardne
dužine.

Slika 26 

a 

a 

b 

Slika 27 

povećan otvor (termičko širenje) 

nosač 

zazor za širenje 

U slučaju potrebe za većim rasponima ploče kod
vertikalnog zastakljivanja mogu se koristiti standardni „H“
proli od polikarbonata da se dobije dobar vodonepropusni
spoj. Nisu potrebni dodatni vertikalni nosači. Za nakošeno
zastakljenje preporučuje se potporni nosač za spajanje
ploča ne samo zbog nepropusnosti već i zbog izbegavanja
ugiba ploče koji može nastati usled njene težine. Za
pričvršćenje Lexan Thermoclear ploča na nosače mogu
se koristiti standardni vijci, matice i podložne pločice.
Međutim sav pribor koji služi pritezanju mora biti dovoljno
velike površine uz korištenje kompatibilnih gumenih
zaptivki.

Tabela 18: Osni razmak (mm) između profla “a”; profli paralelni sa rebrima 

Lexan Thermoclear tip ploče 

LTC  4.5/2RS1000 450  

LTC  6/2RS1300 570 530  

LTC  8/2RS1500 655 610 570 535 510  

LTC  8/3RS1700 650 590 560 570 500  

LTC  10/2RS1700 730 670 620 585 545 520  

LTC  10/3RS1900 800 730 675 625 575 540 510  

LTC  10/3TS2000 890 810 750 700 660 630 610 585  

LTC  10/3X2000 980 910 850 810 770 740 720 700  

LTC  16/3TS/2700/2800 1100 980 880 810 750 700 665 620  

LTC  16/3X2900 1200 1200 1130 1080 1030 995 960 950  

LTC  20/5RS3300 1200 1160 1070 980 920 860 810 770  

LTC  25/6RS3500 1250 1250 1250 1250 1250 1150 1100 1050  

LTC  32/5X3800 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250  

Opterećenje u N/m 2  600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000  
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Slika 28 

povećan otvor (termičko širenje) 

podložna pločica 

zazor za širenje 

min. 40 mm 

Slika29 

maksimalni 
raspon 

razmak između 

nosača 

U tu svrhu instalateri Lexan Thermoclear ploča raspolažu
sa velikim podložnim pločicama raznih dimenzija i oblika.
Pritezati treba pažljivo da ne dođe do deormacije ploče
ili ograničavanja termičkog širenja. Koriste se i specijalne
podložne pločice od poliamida (sl. 28) kod kojih je
kompatibilna gumena zaptivka integralni deo, a glava
dovoljno velika da rasporedi silu pritezanja.
Otvor za vijak kod ovog načina pričvršćivanja ploča mora
od ivice ploče biti udaljen najmanje 40 mm.

Pažnja

Kod ovog načina zastakljivanja treba uzeti u obzir sledeće:

• Providni „H“ prol od polikarbonata nema UV zaštitu
i tokom vremena može doći do promene boje.
• Prodor vode i prašine između „H“ prola i ploče
može prouzrokovati pojavu pruga što se može ograničiti
upotrebom silikona.

• Vrlo je teško postići potpunu vodonepropusnost
između podložne pločice i površine Lexan Thermoclear
ploče.
• Voda i prašina mogu lako prodreti u bušene kanale
ploča što može dovesti do rasta algi i paučinastog
izgleda.
Ovaj način zastakljivanja je pogodan samo ako estetika
nije posebno važna.

Tabela 19: Osni razmak nosača u mm; profli upravno na smer rebara- 

Lexan Thermoclear tip ploče 

LTC  4.5/2RS1000 500  

LTC  6/2RS1500 690 630 590 570 540 520 500 480  

LTC  8/2RS1500 830 760 720 680 650 630 600 580  

LTC  8/3RS1700 830 760 720 680 650 630 600 580  

LTC  10/3RS1900 900 910 855 800 770 740 710  

LTC 10/3X2000 

LTC 10/2RS1700 

LTC 10/3T2000 

1010 930 875 830 790 760 730 710  

LTC 16/3TS/2700 

LTC 16/3TS/2800 

LTC 16/3X2900 

1450 1325 1240 1180 1130 1085 1050 1000  

LTC  20/5RS3300 1550 1440 1350 1275 1220 1175 1140 1100  

LTC  25/6RS3500 1675 1525 1435 1360 1290 1250 1200 1150  

LTC  32/5X3800 2000 1850 1700 1600 1500 1450 1400 1350  

Opterećenje u N/m 2  600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000  
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Lexan Thermoclear ploče se, u hladnom stanju, mogu vrlo
 jednostavno savijati na i u za to pripremljene prole i tako
zastakliti kupole, svetlarnike i čitave krovne konstrukcije.
Ukoliko je radijus unutar dozvoljenog minimuma
naprezanje nastao savijanjem neće uticati na mehanička
svojstva ploča. Ploče se smeju savijati s a m o po dužini
rebara n i k a k o po širini ploče !!

Tab. 20: Minimalni dozvoljeni poluprečnici ploča 

Debljina  mm min.  poluprečnik  mm  

6 

8 

10 

16 

20 

25 

1050 

1400 

1750 

2800 

3500 

4375 

Podaci o opterećenjima u prikazanim dijagramima (tab. 21)
važe za ploče učvršćene sa sve četiri strane. Navedena
su linearna opterećenja (uz aktor sigurnosti 2,0) prema
poluprečnicima ugradnje za razne debljine zidova. Za
normalno savijanje dužina ploče „L“ mora biti veća od
širine „W“. U praksi je odnos 1:2 ili manji nemoguće izvesti
zbog geometrije ugradnje.

Tabela 21

Slika 30 

osni razmak 

između savijenih 

profila 

radijus 'R' 

raspon 

Kako čitati tabelu
Kod nekog zadanog opterećenja se osni razmak
između prola može naći prema različitim debljinama i
poluprečnicima ploča.
LTC 25 Razmak između prola 1250 mm kod radiusa >
4375 mm dozvoljava opterećenje od 1400 N/m².
LTC 32 služi samo za ravno zastakljivanje.

LTC6/2RS (A) 

LTC8/2RS-3RS (B) 

LTC10/2RS-3RS (C) 

LTC16/3TS (D) 

LTC20/5RS (E) 

LTC16/3X (F) 

LTC10/3X (G) 

hladno savijene LTC ploče opterećene 0.6 Kn/m 2  hladno savijene LTC ploče opterećene 0.9 Kn/m 2 

hladno savijene LTC ploče opterećene 1.2 Kn/m 2 

radijus u metrima 
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radijus u metrima 

 A 

B  C 
D 

E 

 A  B  C  D 

E 

F 

 A 
B 

C 
D  E 

hladno savijene LTC ploče opterećene 1.5 Kn/m 2 
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“Mokro zastakljivanje”

Slika 31

metalni okvir  traka za zaptivanje 

silikon 

SAVETI ZA

• Očistiti okvire, ukloniti stari git ili krhotine stakla.
• Proveriti dubinu stezanja ivice ploče (± 20 mm) i
unutrašnje mere prozora tj. dimenzije u koje će ploča biti
umetnuta.
• Izračunati dimenzije ploče, uzeti u obzir prostor za
termičko širenje (3 mm po metru dužine).
• Izabrati pravu debljinu prema opterećenju, K-vrednosti
i sl.
• Pre sečenja pritegnuti Lexan Thermoclear ploču uz
podlogu da se izbegnu vibracije.
• Seći ploču na potrebne dimenzije pomoću standardne
cirkularne ili ubodne testere.
• Piljevinu u kanalima izduvati čistim komprimiranim
vazduhom.
• Ukloniti sve oštre ivice i druge nepravilnosti sa ploča.
• Ukloniti oko 50 mm zaštitne olije od ruba ivice sa obe
strane ploče.
• Pažljivo izabrati protivprašinsku traku koja odgovara za
zastakljivanje.
• Zaptivati kanale ploče protivprašinskim trakama gore
sa nepropusnom a dole sa vazduhopropusnom npr. sa
Multioil G3629 ili AD3429. Slediti uputstva isporučioca
trake.
• Ako se koristi vazduhopropusna traka nataknuti
odgovarajući aluminijski prol koji će omogućiti
oticanje kondenzata ili između ltera staviti jednostruku
samolepivu oliju da se dobije potrebni razmak.
• Kod „mokrog“ zastakljivanja na okvir i steznu letvu
staviti samolepivu traku za zaptivanje ili gumeni prol.
• Kod „suvog“ zastakljivanja u prole za stezanje
umetnuti zaptivke od Neoprena ili sličnog materijala.
• Umetnuti Lexan Thermoclear ploču u okvir.
• Lexan Thermoclear ploče instalirati samo sa okomito
postavljenim rebrima. UV-zaštićena strana ploče mora
uvek biti okrenuta prema suncu.
„Suvo“ ostakljivanje
• Pritegnuti stezne letve ili prole
• Kod „mokrog“ načina silikonirati zazor između ploče i
okvira sa preporučenim materijalom (npr. Silpru, Multisil).
• Zaštitne olije skinuti odmah nakon ugradnje.
• Ploče oprati mlakom otopinom sapuna i osušiti mekim
sunđerom ili vunenom krpom.

“Suvo zastakljivanje”
Slika 32 

dubina naleganja ploče ±20mm 

SAVETI PROTIV

• NE upotrebljavati zaptivke od mekanog PVC-a ili od
nekompatibilnih vrsta gume.
• NE koristiti sredstva za zaptivanje koja sadrže amine i
benzamide.
• NE upotrebljavati abrazivna ili jako alkalna
sredstva za čišćenje.
• Lexan Thermoclear ploče NIKADA ne čistiti bilo kakvim
oštrim predmetima.
• NIKAKO ne hodati po LTC pločama
• NE ugrađivati LTC ploče sa oštećenim protivprašinskim
trakama
• NIKADA ne ugrađivati LTC ploče kod intenzivnog
direktnog sunčevog zračenja ili kod povišenih
temperatura.
• LTC ploče NIKADA ne čistiti benzolom, benzinom,
acetonom, ugljenim tetrahloridom ili butilenglikolom.

0 
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Opšta uputstva

Skladištenje

Lexan Thermoclick ploče treba skladištiti tako da se zaštite
od sunca, kiše i drugih vremenskih uticaja. Pri rukovanju
i transportu treba paziti da se ne zagrebu površine ploča
i njihove ivice.

Sečenje

Lexan Thermoclick ploče se mogu jednostavno seći sa
skoro svim standardnim alatima. To uključuje cirkularne,
ubodne i ručne, tanke testere sa nim zupcima. Ploču treba
prethodno pritegnuti uz podlogu da se izbegnu neželjene
vibracije a piljevinu izduvati čistim komprimovanim
vazduhom.

Pripreme za ugradnju

Zazor za termičko širenje
Uzeti u obzir termičko širenje od 3 mm po metru dužine i to
između gornje ivice ploče i završnog prola te između prve
i zadnje ploče i oba vertikalna završna prola. Ovaj zazor
 je već predviđen kod posebnih prola za zastakljivanje
navedenih u ovom poglavlju.

Preporuke za zaptivanje

Zaptivanje preseka/ivice ploča je neobično važno da
se spreči pojava vlage i prašine u kanalima. Kompanija
Multioil proizvela je protivprašinske trake koje nude
lokalni distributeri.

Standardno zastakljivanje

Za standardno zastakljivanje preporučuje se zaptivanje
gornjeg preseka ploče sa nepropusnom protivprašinskom
trakom /G3660C) a donjeg sa protivprašinskom
vazduhopropusnom trakom (A3460C). Na dnu treba
ostaviti mali zazor za odvod kondenzata.

Specifčni uslovi

U jako prašnjavoj okolini kao što su pilane, radionice za
zavarivanje i sl. preporučuje se oba preseka ploče zaptivati
nepropusnom protivprašinskom trakom /G3660C).

nepropusna traka protiv prašine 
za donju ivicu AD3640C 

nepropusna traka protiv prašine 
za gornju ivicu G3660C 

nepropusna traka protiv prašine 
za obe ivice G3660C 

zazor za termičko 
širenje 

LTC40/4RS3600 

LTC40/4X4000 

40mm 

40mm 

nepropusna traka protiv prašine 
za donju ivicu AD3640C 

nepropusna traka protiv prašine 
za gornju ivicu G3660C 

nepropusna traka protiv prašine 
za obe ivice G3660C 

zazor za termičko 
širenje 

LTC40/4RS3600 

LTC40/4X4000 

40mm 

40mm 
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LTC40/4RS3600
LTC40/4X4000

 Vertikalno zastakljivanje

Ovo poglavlje opisuje predloge za zastakljivanje sa
posebnim, komercijalno raspoloživim, aluminijumskim
prolima namenjenim za Lexan Thermoclick ploče.
Ovlašteni distributeri i instalateri ploča nude čitav niz
aluminijumskih prola i stezaljki. Lexan Thermoclick ploče
se mogu ugrađivati unutar zgrada a služe naročito za
oblaganje pročelja.

Maksimalno preporučeni raspon ‘H’

pritisak/usis vetra 
opterećenje snegom N/m 2 

Maksimalni preporučeni 
raspon “H” u mm 

600 

900 
1200 

2500 

2250 
2000 

Tabela prikazuje maksimalno preporučeni raspon kod
specičnog opterećenja kod kojeg je ugib još prihvatljiv uz
minimalni rizik izvijanja ili ispadanja iz okvira sa dovoljnim
aktorom sigurnosti.

Maksimalno preporučeni razmak profla ‘P’

 Ako visina zastakljenja premašuje maksimalno
preporučeni raspon ‘H’ bi će potrebni horizontalni stezni
proli.Ovi proli se na Lexan Thermoclick ploče mogu
pričvrstiti sa posebnim, nerđajućim, hvataljkama koristeći
posebne žljebove na uspravnim spojevima ploča. Razmak
između horizontalnih prola nesme premašiti maksimalne
preporučene dimenzije raspona ‘P’ navedenim u tabeli
koja sledi.

pritisak/usis vetra 
opterećenje snegom N/m 2 

Maksimalni preporučeni 
raspon “P” u mm 

600 
900 

1200 

2000 
1750 

1500 
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 Alternativa za spajanje ploča

 Ako visina zastakljivanja premašuje maksimalno
preporučeni raspon ‘H’ za spajanje ploča mogu se koristiti
gornji i donji proli za ugradnju Lexan Thermoclick ploča
(slika levo).

Zastakljivanje krovova

Za većinu krovova preporučuje se nagib od najmanje 10º
za oticanje kiše. Za bolju zaštitu od vode u žljeb između
dve ploče sa spoljne streba staviti silikon.

silikon 

Krovne konstrukcije ne mogu podneti teret osobe bilo
kod ugradnje bkod čišćenja. Između nosača treba staviti
odgovarajuće daske za hodanje.
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Tipični detalj 
ostakljenja krova 

1 2 3 

metalnu hvataljku uklizati na mesto  pričvrstiti hvataljku na nosač  spojiti ploče 3 2 1
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nosač 

metalna hvataljka 

LTC40/4RS3600
LTC40/4X4000
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c t c 5 
0 0 m

m

rupe 5mm 
radi termičkog 
širenja 

slemenski pokrov 

zaptivka 
metalna ploča 

traka protiv prašine 

oluk 

z aptivka 

pokrivni profil 

traka 

gornja ivica 

nepropusna traka 

donja ivica 

paropropusna traka 

aluminijumski 

U-profil 

C         
C         

                    A 

        B
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LTP30A/4RS4000

Zastakljenje krova
Lexan Thermopanel ploče se uglavnom koriste za
svetlarnike od vrha krova do strehe. Za zaštitu od kiše
služe dobro poznati slemenski pokrovi (v. presjek A).
Rupe za pričvršćivanje na oba nasedna krila moraju biti
5 mm šire od promera vijka zbog termičkog širenja.
Osni razmak između rupa ne sme biti veći od
500 mm.

Za pokrivanje protivprašinske trake i lakši odvod
kondenzata preporučuje se U-prol kao na preseku B. Da
bi se izbegle štete na pločama i da se smanji buka zbog
udara vetra preporučuje se upotreba zaptivnih traka od
neoprena ili sunđerastih guma

 
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LTP30A/4RS4000

Nasedna krila Lexan Thermopanel ploča mogu se na ploče
od talasastog lima, pomoću vijaka ksirati sa metalnim
stezaljkama na kojima je laminirana neoprenska guma.
Metalne stezaljke pritiskaju Lexan Thermopanel ploče na
dole i drže ih prilikom opterećenja.
Prazan prostor koji nastaje između talasastog lima i
Lexan Thermopanel ploče mora se popuniti izolacionim
komadom za ispunu. Takav komad se može iseći od
metalnog izolacionog talasastog lima.
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LTP30B/4RS4000

Zastakljenje krova
Lexan Thermopanel ploče se uglavnom koriste za
svetlarnike od vrha krova do strehe. Za zaštitu od kiše
služe dobro poznati slemenski pokrovi (v. presjek A).
Rupe za pričvršćivanje na oba nasedna krila moraju biti
5 mm šire od promera vijka zbog termičkog širenja.
Osni razmak između rupa ne sme biti veći od
500 mm.

Za pokrivanje protivprašinske trake i lakši odvod
kondenzata preporučuje se U-prol kao na preseku B. Da
bi se izbegle štete na pločama i da se smanji buka zbog
udara vetra preporučuje se upotreba zaptivnih traka od
neoprena ili sunđerastih guma
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LTP30B/4RS4000

Nasedna krila Lexan Thermopanel ploča mogu se na ploče
od talasastog lima, pomoću vijaka, ksirati sa metalnim
stezaljkama na kojima je laminirana neoprenska guma.
Metalne stezaljke pritiskaju Lexan Thermopanel na dole i
drže ih prilikom opterećenja.
Prazan prostor koji nastaje između talasastog lima i
Lexan Thermopanel ploče mora se popuniti izolacionim
komadom za ispunu. Takav komad se može izrezati od
metalnog izolacionog talasastog lima.

metalna stezaljka sa 

laminiranom neoprenskom 
gumom 

poklopac 

silikon 

metalni valoviti lim 

 ASPERSA PANEL NERVADO 

nosač 
zaptivka 

Termopanel 

osni razmak vijaka 500mm 

 

Uputs tva za ugradnju Lexan hermopanel  p l oča



c t c 5 
0 0 m

m

rupe 5mm 
radi termičkog 
širenja 

slemenski pokrov 

zaptivka 
metalna ploča 

traka protiv prašine 

oluk 

z aptivka 

pokrivni profil 

traka 

gornja ivica 

nepropusna traka 

donja ivica 

paropropusna traka 

aluminijumski 

U-profil 

C         
C         

                    A 

        B

presek A 

presek B 

LTP30C/4RS4000

Zastakljenje krova
Lexan Thermopanel ploče se uglavnom koriste za
svetlarnike od vrha krova do strehe. Za zaštitu od kiše
služe dobro poznati slemenski pokrovi (v. presjek A).
Rupe za pričvršćivanje na oba nasedna krila moraju biti
5 mm šire od promera vijka zbog termičkog širenja.
Osni razmak između rupa ne sme biti veći od
500 mm.

Za pokrivanje protivprašinske trake i lakši odvod
kondenzata preporučuje se U-prol kao na preseku B. Da
bi se izbegle štete na pločama i da se smanji buka zbog
udara vetra preporučuje se upotreba zaptivnih traka od
neoprena ili sunđerastih guma
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LTP30C/4RS4000

Nasedna krila Lexan Thermopanel ploča mogu se na ploče
od talasastog lima, pomoću vijaka, ksirati sa metalnim
stezaljkama na kojima je laminirana neoprenska guma.
Metalne stezaljke pritiskaju Lexan Thermopanel na dole i
drže ih prilikom opterećenja.
Prazan prostor koji nastaje između talasastog lima i
Lexan Thermopanel ploče mora se popuniti izolacionim
komadom za ispunu. Takav komad se može izrezati od
metalnog izolacionog talasastog lima.
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LTP30˝D/4RS3600

Zastakljenje krova
Lexan Thermopanel ploče se uglavnom koriste za
svetlarnike od vrha krova do strehe. Za zaštitu od kiše
služe dobro poznati slemenski pokrovi (v. presjek A).
Rupe za pričvršćivanje na oba nasedna krila moraju biti
5 mm šire od promera vijka zbog termičkog širenja.
Osni razmak između rupa ne sme biti veći od
500 mm.

Za pokrivanje protivprašinske trake i lakši odvod
kondenzata preporučuje se U-prol kao na preseku B. Da
bi se izbegle štete na pločama i da se smanji buka zbog
udara vetra preporučuje se upotreba zaptivnih traka od
neoprena ili sunđerastih guma
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LTP30D/4RS3600

Predlog 1

poklopac 

nosač metalni noseći profil 

Lexan Thermopanel 

LTP30D/4RS3600 

1000 mm 

osni razmak vijaka 500mm 

presek C 

U predlogu 1 Thermopanel je pritegnut između metalnog
nosećeg i metalnog pokrivnog prola. Dodatni nosači za
podupiranje Thermopanel ploče nisu potrebni. Lexan
Thermopanel ploča ugrađena prema predlogu 1 može biti
izvrgnuta pritisku i podpritisku vetra od 1750 N/m².
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